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Prípustné zaťaženie až 300kg/m2 (trieda 
lešenia 4 podľa EN 12810). Hrúbka drevenej 
podlážky: 45mm. Okrem základných plošín 
dĺžky 2,5m a 3,0m sú k dispozícii aj atypické 
dĺžky plošín (2,0m, 1,5m, 1,0m), medziplošiny, 
plošiny pre vnútorné rohy a vonkajšie rohy.

RINGER 3S

Konzolová plošina RINGER 3S je 
nasaditeľná ako:

• pracovná a ochranná plošina

• šplhacia plošina

• plošina pre betonáž

Jednoduchá montáž a zavesenie 
konzolovej plošiny RINGER 3S

Atypické plošiny 1,0m a 2,0m.

Poistka voči vysunutiu koznoly Konzolová plošina RINGER 3S vyrobená na mieru podľa požiadaviek stavby

Vyklopenie
zábradlia

1.
Pripojenie odsadzovacej

konzoly

2.
Zavesenie do závesného

adaptéru

3.

Doplňujúci sortiment 
predlžovacích konzôl, rôznych 
systémov kotvení a iných doplnkov 
umožňuje maximálne variabilné 
nasadenie konzolovej plošiny 3S.

Variabilné nasadenie


