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PODPERNÉ VEŽE
ST100

Podperné veže ST100 sa používajú ako podperné 
lešenie. Môžu stáť samostatne, alebo môžu byť 
hore pridržané. Všetky komponenty podperných 
veží ST100 sú pozinkované.

Veža ST 100 je navrhnutá pre rýchlu montáž a 
demontáž princípom stohovania. Jednotlivé rámy 
sa na seba jednoducho skladajú a otáčajú o 90°. 
Náradie nie je potrebné. S jediným typom rámu
je možné zmontovať potrebné výšky. Diagonály 
zaisťujú extrémne pevné spojenie pri preprave 
žeriavom a počas montáže.

Technické údaje

Používa sa na podopretie pozdĺžnych nosníkov 
(spodná vrstva). Stojky sú výškovo nastaviteľné
s milimetrovou presnosťou. Do stojok sa nasúvajú
podľa potreby rôzne druhy hláv.

podperná veža s pôdorysom 1,00m x 1,00m
so 4 nastavovacími rámami na 1m výšky veže
(výška nastavovacieho rámu je 0,5m),

 rýchle výškové nastavenie v 0,5m rastri s rámami
a kombináciou vretien s vytiahnutím do 0,63m.

len s jediným typom rámu
a bez vyhľadávania v tabuľkách 

je možné jednoducho 
naplánovať každú výšku

Minimálne plánovanie

len s 5 systémovými prvkami
a vretenami s vytiahnutím

do 63 cm je možné zrealizovať 
všetky výšky veží

Extrémne jednoduchá
manipulácia a logistikaľahké a jednoduché zasúvanie 

bez čapov a závlačiek a bez 
akéhokoľvek náradia

Rýchla montáž
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1 základný rám ST 100
2 nadstavec ST 100
3 nastavovacia pätka TR 38-70 / 50
4.1 nastavovacia hlava s vidlicou TR 38-70 / 50
4.2 nastavovacia krížová hlava TR 38-70 / 50
5 diagonálna výstuha ST 100
6 poistka vretena ST 100
7 horizontálna diagonála
8 priemyselná podlaha UDI 25 x 100


